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by Marcello Lindgren

“Esta é uma casa que se destaca, especialmente, em uma 

característica: todos os ambientes, inclusive os banheiros, têm 

situação, o morador terá contato direto com a natureza”.

Natureza e arquitetura 
encontraram um elo

Imagens meramente ilustrativas



A região do Condomínio Espelho d’Água é apontada 

pela ONU como detentora de um dos melhores 

climas do mundo. Domingos Martins é um polo 

turístico privilegiado das montanhas capixabas, com 

diversas opções culturais e gastronômicas. Aqui, a 

qualidade de vida que dá para sentir no ar, também é 

garantida pelo fácil acesso ao comércio local, bem 

como restaurantes, cervejarias e locais onde 

ocorrem os principais eventos do município.

Rota dos Ipês, km 06, Soído, 

07 km do centro de Domingos Martins.

Um projeto especialmente
desenvolvido para o

A LOCALIZAÇÃO



Rota dos Ipês, km 06, Soído, 

07 km do centro de Domingos Martins.
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VOCÊ, CERCADO DE NATUREZA, TECNOLOGIA, 
SEGURANÇA E UMA INFRAESTRUTURA INCRÍVEL
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No Condomínio Espelho d’Água, você encontra uma completa infraestrutura de ruas 

pavimentadas em paralelepípedos com sistema de drenagem em todo o condomínio, rede 

E para você desfrutar de toda qualidade de vida com plenitude, as quintas foram distribuídas 

de modo a valorizar a belezada paisagem e das vistas e preservar a privacidade das famílias.



Além do projeto arquitetônico com mínima interferência no 

cenário da quinta em que se estabelece, esta residência 

valoriza os materiais em seu estado natural, o aço, o vidro, a 

pedra, o concreto e a madeira.

UM PROJETO
RESPONSÁVEL

Imagens meramente ilustrativas



A Casa Panorama entrega mais 

do que uma vista espetacular para 

a mata. Nela, a livre circulação, de 

crianças a idosos, é também um 

ponto importante. Construída em 

apenas um nível e em conceito 

aberto, a residência é um lugar de 

contemplação e confraternização.

NATURAL
É ESTAR 
AO ALCANCE 
DE TODOS

Imagens meramente ilustrativas

Imagens meramente ilustrativas



Cozinha, sala e 
living integrados

411 m2

Área total construída
4

Suítes
2.075 m2

Área total da Quinta

SEU ESPAÇO PRESERVADO

O respeito pela vida e o habitat existentes na quinta, transformaram este projeto em um exemplo de preservação.
Apesar de compacta, a Casa Panorama oferece conforto e sensação de amplitude, fruto da integração dos ambientes.

Imagens meramente ilustrativas



O projeto paisagístico é exuberante e feito 
por Lula Câncio, um dos maiores e mais 
renomados paisagistas do Brasil.



Como nasce um projeto ideal para você?

Como diz o maior arquiteto da atualidade, Paulo Mendes da Rocha, não existe um 

projeto ideal. Toda arquitetura deve ser vista como oportunidade única, para a 

união de conhecimentos e relações, entre terreno, entorno e estrutura.

O que você sabia antes sobre o Espelho D’água e o que foi descobrir depois?

Sabia que era um condomínio diferenciado pelo tamanho das quintas, a 

localização privilegiada e o cuidado com a arquitetura, através de um regimento 

 Fiquei surpreso com o paisagismo exuberante, feito por um dos 

maiores paisagistas do Brasil, Lula Câncio, que foi discípulo de Roberto Burlemarx.

O que o seu projeto tem de relação com a atmosfera do Espelho D’água?

O projeto da Casa Panorama valoriza duas questões essenciais do condomínio: a 

valorização pelos espaços livres e a relação entre arquitetura e natureza.

Vemos como uma chance única, de maneira a apresentar nosso trabalho em 

terras capixabas, mostrando uma arquitetura responsável e perene.

sejam recém casados ou mesmo solteiros, que gostem de receber os amigos. É 

um projeto compacto, que foi resolvido em um nível apenas.

Nossas inspirações são tantas! O Brasil é um celeiro mundial de arquitetos, sejam 

os que já nos deixaram, como Oscar Niemeyer, Sérgio Bernardes ou Lina Bo Bardi, 

sejam os mais contemporâneos como o já citado Paulo Mendes da Rocha ou tantos 

arquitetos da nova geração, como Ciro Pirondi, Álvaro Puntoni e Fernando Viegas.

Este projeto valoriza os materiais em seu estado natural, o aço, o vidro, a pedra, 

o concreto e a madeira. 

Quais sentimentos/sensações você quer transmitir com o seu projeto?

Liberdade e comodidade.

Que momentos/situações você priorizou no seu projeto para que os moradores 

pudessem viver?

Esta casa destaca muito bem uma característica: todos os ambientes, inclusive os 

banheiros, tem vista para mata. De modo que, em qualquer momento ou situação, 

o habitante terá contato direto com a natureza.

 

Casa Panorama, integração entre arquitetura e natureza.

Sobre a Casa Panorama:

Paralelo ao alinhamento da rua, a casa acompanha as curvas de níveis, pousando no 

movimentos de terra ou desmedidas estruturas de sustentação.

fazendo a arquitetura "desaparecer", evidenciando a paisagem e a mata preservada ao 

Marcello Lindgren, 
criador da 
Casa Panorama
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ESCALA 1 : 50

PLANTA DE COBERTURA1

LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOSREFERÊNCIAS

NÚMERO CONTEÚDO

P01 IMPLANTAÇÃO
P02 PLANTA DE PISO
P03 PAV. INFERIOR
P04 COBERTURA
P05 CORTE 01
P06 CORTE 02
P07 CORTE 03 e 04
P08 ELEVAÇÃO 01 e 02
P09 ELEVAÇÃO03 e 04
P10 ESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD. QT LAR. ALT. ESPECIFICAÇÃO

P1 1 0,60 2,10
P1 5 0,70 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P2 4 0,80 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P3 1 1,20 2,32 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTEM
P4 4 0,90 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P5 1 0,00 0,00 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P5 1 1,32 2,60 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P6 1 1,19 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,57 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,59 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,60 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P7 1 1,30 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P9 1 0,88 2,59 PORTÃO GRADIL EM AÇO CORTÉM

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD. QT LAR. ALT. PEIT. ESPECIFICAÇÃO

J1 11 2,65 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J2 1 2,75 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J3 3 1,30 1,60 1,10 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J4 4 1,30 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J5 1 2,60 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J6 5 2,60 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J7 4 3,00 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J8 1 1,20 1,20 0,90 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J9 2 2,90 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA

ÁREA CONSTRUÍDA - PLANTA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA - COBERTURA

TAXA DE PERMEABILIDADE
TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

QUADRO DE ÁREAS

123,65 m²

286,41 m²
ÁREA TERRENO 2075,75  m²

82,88%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 411,52 m²

19,82%

0,19

GESSO PINTADO DE BRANCO

PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

MADEIRA CUMARU, TÁBUA CORRIDA, LIXADO E ENVERNIZADO
PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

FORRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

2

1
PAREDES

1
PISO

2

MADEIRA NATIV, LIXADO E ENVERNIZADO 
GESSO ACARTONADO BRANCO

1
2

PISO GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA RETANGULAR 3

3AÇO CORTÉM NATURAL E TRESPA 

PISO FULGET 4

ÁREA CONSTRUÍDA - PAVIMENTO INFERIOR 41,46 m²
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ESCALA 1 : 100

IMPLANTAÇÃO2

LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOS
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ESCALA 1 : 50

PLANTA BAIXA1

LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOS

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD. QT LAR. ALT. PEIT. ESPECIFICAÇÃO

J1 11 2,65 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J2 1 2,75 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J3 3 1,30 1,60 1,10 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J4 4 1,30 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J5 1 2,60 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J6 5 2,60 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J7 4 3,00 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J8 1 1,20 1,20 0,90 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J9 2 2,90 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA

REFERÊNCIAS

NÚMERO CONTEÚDO

P01 IMPLANTAÇÃO
P02 PLANTA DE PISO
P03 PAV. INFERIOR
P04 COBERTURA
P05 CORTE 01
P06 CORTE 02
P07 CORTE 03 e 04
P08 ELEVAÇÃO 01 e 02
P09 ELEVAÇÃO03 e 04
P10 ESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD. QT LAR. ALT. ESPECIFICAÇÃO

P1 1 0,60 2,10
P1 5 0,70 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P2 4 0,80 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P3 1 1,20 2,32 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTEM
P4 4 0,90 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P5 1 0,00 0,00 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P5 1 1,32 2,60 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P6 1 1,19 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,57 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,59 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,60 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P7 1 1,30 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P9 1 0,88 2,59 PORTÃO GRADIL EM AÇO CORTÉM

ÁREA CONSTRUÍDA - PLANTA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA - COBERTURA

TAXA DE PERMEABILIDADE
TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

QUADRO DE ÁREAS

123,65 m²

286,41 m²
ÁREA TERRENO 2075,75  m²

82,88%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 411,52 m²

19,82%

0,19

GESSO PINTADO DE BRANCO

PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

MADEIRA CUMARU, TÁBUA CORRIDA, LIXADO E ENVERNIZADO
PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

FORRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

2

1
PAREDES

1
PISO

2

MADEIRA NATIV, LIXADO E ENVERNIZADO 
GESSO ACARTONADO BRANCO

1
2

PISO GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA RETANGULAR 3

3AÇO CORTÉM NATURAL E TRESPA 

PISO FULGET 4

ÁREA CONSTRUÍDA - PAVIMENTO INFERIOR 41,46 m²
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ESCALA 1 : 50

PLANTA DE COBERTURA1

LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOSREFERÊNCIAS

NÚMERO CONTEÚDO

P01 IMPLANTAÇÃO
P02 PLANTA DE PISO
P03 PAV. INFERIOR
P04 COBERTURA
P05 CORTE 01
P06 CORTE 02
P07 CORTE 03 e 04
P08 ELEVAÇÃO 01 e 02
P09 ELEVAÇÃO03 e 04
P10 ESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD. QT LAR. ALT. ESPECIFICAÇÃO

P1 1 0,60 2,10
P1 5 0,70 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P2 4 0,80 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P3 1 1,20 2,32 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTEM
P4 4 0,90 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P5 1 0,00 0,00 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P5 1 1,32 2,60 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P6 1 1,19 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,57 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,59 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,60 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P7 1 1,30 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P9 1 0,88 2,59 PORTÃO GRADIL EM AÇO CORTÉM

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD. QT LAR. ALT. PEIT. ESPECIFICAÇÃO

J1 11 2,65 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J2 1 2,75 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J3 3 1,30 1,60 1,10 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J4 4 1,30 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J5 1 2,60 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J6 5 2,60 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J7 4 3,00 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J8 1 1,20 1,20 0,90 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J9 2 2,90 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA

ÁREA CONSTRUÍDA - PLANTA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA - COBERTURA

TAXA DE PERMEABILIDADE
TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

QUADRO DE ÁREAS

123,65 m²

286,41 m²
ÁREA TERRENO 2075,75  m²

82,88%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 411,52 m²

19,82%

0,19

GESSO PINTADO DE BRANCO

PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

MADEIRA CUMARU, TÁBUA CORRIDA, LIXADO E ENVERNIZADO
PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

FORRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

2

1
PAREDES

1
PISO

2

MADEIRA NATIV, LIXADO E ENVERNIZADO 
GESSO ACARTONADO BRANCO

1
2

PISO GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA RETANGULAR 3

3AÇO CORTÉM NATURAL E TRESPA 

PISO FULGET 4

ÁREA CONSTRUÍDA - PAVIMENTO INFERIOR 41,46 m²
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LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOS

ESCALA 1 : 50

PAVTO INFERIOR1

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD. QT LAR. ALT. PEIT. ESPECIFICAÇÃO

J1 11 2,65 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J2 1 2,75 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J3 3 1,30 1,60 1,10 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J4 4 1,30 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J5 1 2,60 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J6 5 2,60 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J7 4 3,00 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J8 1 1,20 1,20 0,90 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J9 2 2,90 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA

REFERÊNCIAS

NÚMERO CONTEÚDO

P01 IMPLANTAÇÃO
P02 PLANTA DE PISO
P03 PAV. INFERIOR
P04 COBERTURA
P05 CORTE 01
P06 CORTE 02
P07 CORTE 03 e 04
P08 ELEVAÇÃO 01 e 02
P09 ELEVAÇÃO03 e 04
P10 ESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD. QT LAR. ALT. ESPECIFICAÇÃO

P1 1 0,60 2,10
P1 5 0,70 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P2 4 0,80 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P3 1 1,20 2,32 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTEM
P4 4 0,90 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P5 1 0,00 0,00 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P5 1 1,32 2,60 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P6 1 1,19 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,57 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,59 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,60 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P7 1 1,30 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P9 1 0,88 2,59 PORTÃO GRADIL EM AÇO CORTÉM

ÁREA CONSTRUÍDA - PLANTA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA - COBERTURA

TAXA DE PERMEABILIDADE
TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

QUADRO DE ÁREAS

123,65 m²

286,41 m²
ÁREA TERRENO 2075,75  m²

82,88%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 411,52 m²

19,82%

0,19

GESSO PINTADO DE BRANCO

PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

MADEIRA CUMARU, TÁBUA CORRIDA, LIXADO E ENVERNIZADO
PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

FORRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

2

1
PAREDES

1
PISO

2

MADEIRA NATIV, LIXADO E ENVERNIZADO 
GESSO ACARTONADO BRANCO

1
2

PISO GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA RETANGULAR 3

3AÇO CORTÉM NATURAL E TRESPA 

PISO FULGET 4

ÁREA CONSTRUÍDA - PAVIMENTO INFERIOR 41,46 m²

PAVTO INFERIOR
16,85

PLANTA DE
COBERTURA

22,86

PLANTA BAIXA
19,80

VARANDA

+19,82

+22,92

270

+22,91

ACERTO DE 
CONCRETO

GUARDA CORPO DE AÇO CORTÉM ARGILA 
EXPANDIDA

LAJE STEEL DECK

+19,28

FORRO DE MADEIRA EXP. 3 cm

20
292

IMPERMEABILIZAÇÃO

COBERTURA EM FORMA DE 
CARAMANCHÃO EXECUTADA EM 
AÇO CORTÉM E MADEIRA

CLARABÓIA DE VIDRO

BEIRAL EXECUTADO EM AÇO 
CORTÉM E TRESPA

GUARDA CORPO EM AÇO CORTÉM

PILARES EM AÇO CORTÉM

VIGAS EM AÇO CORTÉM

VIGAS EM AÇO CORTÉM

+22,86

EMPENA DE AÇO 
CORTÉM E TRESPA

ÁREA DE
SERVIÇO

DEPÓSITO

SALA DE
JANTAR

PILAR EM AÇO CORTÉM

+16,85

80
30

259
36

36
5

17

20
260

36

110

TERRENO
16,08

GUARDA CORPO EM AÇO CORTÉM

LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOS

ESCALA 1 : 25

CORTE 021

REFERÊNCIAS

NÚMERO CONTEÚDO

P01 IMPLANTAÇÃO
P02 PLANTA DE PISO
P03 PAV. INFERIOR
P04 COBERTURA
P05 CORTE 01
P06 CORTE 02
P07 CORTE 03 e 04
P08 ELEVAÇÃO 01 e 02
P09 ELEVAÇÃO03 e 04
P10 ESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD. QT LAR. ALT. ESPECIFICAÇÃO

P1 1 0,60 2,10
P1 5 0,70 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P2 4 0,80 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P3 1 1,20 2,32 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTEM
P4 4 0,90 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P5 1 0,00 0,00 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P5 1 1,32 2,60 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P6 1 1,19 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,57 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,59 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,60 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P7 1 1,30 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P9 1 0,88 2,59 PORTÃO GRADIL EM AÇO CORTÉM

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD. QT LAR. ALT. PEIT. ESPECIFICAÇÃO

J1 11 2,65 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J2 1 2,75 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J3 3 1,30 1,60 1,10 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J4 4 1,30 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J5 1 2,60 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J6 5 2,60 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J7 4 3,00 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J8 1 1,20 1,20 0,90 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J9 2 2,90 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA

ÁREA CONSTRUÍDA - PLANTA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA - COBERTURA

TAXA DE PERMEABILIDADE
TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

QUADRO DE ÁREAS

123,65 m²

286,41 m²
ÁREA TERRENO 2075,75  m²

82,88%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 411,52 m²

19,82%

0,19

GESSO PINTADO DE BRANCO

PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

MADEIRA CUMARU, TÁBUA CORRIDA, LIXADO E ENVERNIZADO
PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

FORRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

2

1
PAREDES

1
PISO

2

MADEIRA NATIV, LIXADO E ENVERNIZADO 
GESSO ACARTONADO BRANCO

1
2

PISO GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA RETANGULAR 3

3AÇO CORTÉM NATURAL E TRESPA 

PISO FULGET 4

ÁREA CONSTRUÍDA - PAVIMENTO INFERIOR 41,46 m²

Cobertura

Piso

Inferior



PAVIMENTO INFERIOR

ÁREA DE SERVIÇO / CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO

 com acabamento esmaltado – Quant.: 1577 unidades
Teto: Laje aparente 

Esquadrias: Janelas em alumínio anodizado e vidro temperado 
 Portas internas em madeira
 Portão externo em aço cortém
COZINHA DOS FUNCIONÁRIOS

Esquadrias: Janelas em alumínio anodizado e vidro temperado  Porta interna 
em madeira
   
SUITE DO FUNCIONÁRIO

Esquadrias: Janelas em alumínio anodizado e vidro temperado 
 Porta em madeira

WC DA SUITE DO FUNCIONÁRIO

Esquadrias: Janelas em alumínio anodizado e vidro temperado 
 Porta em madeira

ÁREA TÉCNICA
Piso: Piso em concreto desempenado com tratamento

Teto: Laje  aparente

Esquadrias: Janelas em alumínio anodizado e vidro temperado 
 Porta em madeira

DEPÓSITO
Piso: Piso em concreto desempenado com tratamento 

Paredes: Tinta PVA 

Esquadrias: Janelas em alumínio anodizado e vidro temperado 
 Porta em madeira

ESCADA
Escada: Degraus em aço cortém  

Paredes: Tinta PVA 
Esquadrias: Janelas em alumínio anodizado e vidro temperado

ESCADA EXTERNA
Escada: Concreto revestido com lâminas de madeira  

PAVIMENTO SUPERIOR

CIRCULAÇÃO ÍNTIMA
Piso: Réguas de madeira 10 cm  

Esquadrias: Portas de Madeira 
 Esquadria em alumínio anodizado e vidro temperado

SUÍTE 01
Piso: Réguas de madeira 10 cm  

Esquadrias: Portas de Madeira 
 Esquadria em alumínio anodizado e vidro temperado

WC SUÍTE 02
Piso: Réguas de madeira 10 cm  

Esquadrias: Portas de Madeira 
 Esquadria em alumínio anodizado cor e vidro temperado

SUÍTE 03
Piso: Réguas de madeira 10 cm  

Esquadrias: Portas de Madeira 
 Esquadria em alumínio anodizado cor e vidro temperado

SUÍTE MASTER / CLOSET

Esquadrias: Portas de Madeira 
 Esquadria em alumínio anodizado e vidro temperado

BANHO SUÍTE MASTER

 Acab: Natural Área interna do box não tem rodapé
Esquadrias: Esquadria em alumínio anodizado e vidro temperado

VARANDA SUITE MASTER

Teto: Beiral em aço cortem com sombrite em madeira e vidro temperado
Esquadrias: Esquadria em alumínio anodizado cor e vidro temperado 

WC SUITE 01/02/03

 Área interna do box não tem rodapé
Esquadrias: Esquadria em alumínio anodizado cor e vidro temperado

Quant.: 1 unidade
Metais: Misturador Quant.: 1 unidade

Quant.: 1 unidades

Quant.: 1 unidades

unidade

VARANDA SUITE 1

Teto: Beiral em aço cortem com sombrite em madeira e vidro temperado
Esquadrias: Esquadria em alumínio anodizado e vidro temperado 

VARANDA SUITES 2 E 3

Teto: Beiral em aço cortem com sombrite em madeira e vidro temperado
Esquadrias: Esquadria em alumínio anodizado e vidro temperado 

LAVABO

Louças: Cuba de sobrepor para banheiro modelo delta branco
 Quant.: 1 unidade

Quant.: 1 unidade

Esquadrias: Porta em madeira

VARANDA PRINCIPAL

COZINHA

Misturador monocomando para cozinha somma casa recta

Esquadrias: Alumínio anodizado com pintura e vidro
  
FACHADAS
Fachada em alumínio anodizado cor madeira e vidro temperado com trespa, 
empenas laterais em alumínio anodizado e trespa, brises e sombrite em aço 

em concreto com acabamento esmaltado.

COBERTURA

em aço cortém e madeira com claraboia de vidro.

MEMORIAL DESCRITIVO
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1 1 1

+19,82+19,82

+19,80

+19,82

+19,82

+19,82

+19,82

+19,82
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ESCALA 1 : 50

PLANTA BAIXA1

LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOS

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD. QT LAR. ALT. PEIT. ESPECIFICAÇÃO

J1 11 2,65 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J2 1 2,75 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J3 3 1,30 1,60 1,10 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J4 4 1,30 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J5 1 2,60 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J6 5 2,60 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J7 4 3,00 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J8 1 1,20 1,20 0,90 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J9 2 2,90 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA

REFERÊNCIAS

NÚMERO CONTEÚDO

P01 IMPLANTAÇÃO
P02 PLANTA DE PISO
P03 PAV. INFERIOR
P04 COBERTURA
P05 CORTE 01
P06 CORTE 02
P07 CORTE 03 e 04
P08 ELEVAÇÃO 01 e 02
P09 ELEVAÇÃO03 e 04
P10 ESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD. QT LAR. ALT. ESPECIFICAÇÃO

P1 1 0,60 2,10
P1 5 0,70 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P2 4 0,80 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P3 1 1,20 2,32 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTEM
P4 4 0,90 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P5 1 0,00 0,00 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P5 1 1,32 2,60 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P6 1 1,19 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,57 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,59 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,60 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P7 1 1,30 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P9 1 0,88 2,59 PORTÃO GRADIL EM AÇO CORTÉM

ÁREA CONSTRUÍDA - PLANTA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA - COBERTURA

TAXA DE PERMEABILIDADE
TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

QUADRO DE ÁREAS

123,65 m²

286,41 m²
ÁREA TERRENO 2075,75  m²

82,88%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 411,52 m²

19,82%

0,19

GESSO PINTADO DE BRANCO

PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

MADEIRA CUMARU, TÁBUA CORRIDA, LIXADO E ENVERNIZADO
PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

FORRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

2

1
PAREDES

1
PISO

2

MADEIRA NATIV, LIXADO E ENVERNIZADO 
GESSO ACARTONADO BRANCO

1
2

PISO GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA RETANGULAR 3

3AÇO CORTÉM NATURAL E TRESPA 

PISO FULGET 4

ÁREA CONSTRUÍDA - PAVIMENTO INFERIOR 41,46 m²
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LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOS

ESCALA 1 : 50

PAVTO INFERIOR1

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD. QT LAR. ALT. PEIT. ESPECIFICAÇÃO

J1 11 2,65 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J2 1 2,75 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J3 3 1,30 1,60 1,10 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J4 4 1,30 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J5 1 2,60 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J6 5 2,60 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J7 4 3,00 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J8 1 1,20 1,20 0,90 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J9 2 2,90 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA

REFERÊNCIAS

NÚMERO CONTEÚDO

P01 IMPLANTAÇÃO
P02 PLANTA DE PISO
P03 PAV. INFERIOR
P04 COBERTURA
P05 CORTE 01
P06 CORTE 02
P07 CORTE 03 e 04
P08 ELEVAÇÃO 01 e 02
P09 ELEVAÇÃO03 e 04
P10 ESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD. QT LAR. ALT. ESPECIFICAÇÃO

P1 1 0,60 2,10
P1 5 0,70 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P2 4 0,80 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P3 1 1,20 2,32 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTEM
P4 4 0,90 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P5 1 0,00 0,00 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P5 1 1,32 2,60 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P6 1 1,19 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,57 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,59 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,60 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P7 1 1,30 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P9 1 0,88 2,59 PORTÃO GRADIL EM AÇO CORTÉM

ÁREA CONSTRUÍDA - PLANTA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA - COBERTURA

TAXA DE PERMEABILIDADE
TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

QUADRO DE ÁREAS

123,65 m²

286,41 m²
ÁREA TERRENO 2075,75  m²

82,88%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 411,52 m²

19,82%

0,19

GESSO PINTADO DE BRANCO

PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

MADEIRA CUMARU, TÁBUA CORRIDA, LIXADO E ENVERNIZADO
PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

FORRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

2

1
PAREDES

1
PISO

2

MADEIRA NATIV, LIXADO E ENVERNIZADO 
GESSO ACARTONADO BRANCO

1
2

PISO GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA RETANGULAR 3

3AÇO CORTÉM NATURAL E TRESPA 

PISO FULGET 4

ÁREA CONSTRUÍDA - PAVIMENTO INFERIOR 41,46 m²

PAVTO INFERIOR
16,85

PLANTA DE
COBERTURA

22,86

PLANTA BAIXA
19,80

VARANDA

+19,82

+22,92

270

+22,91

ACERTO DE 
CONCRETO

GUARDA CORPO DE AÇO CORTÉM ARGILA 
EXPANDIDA

LAJE STEEL DECK

+19,28

FORRO DE MADEIRA EXP. 3 cm

20
292

IMPERMEABILIZAÇÃO

COBERTURA EM FORMA DE 
CARAMANCHÃO EXECUTADA EM 
AÇO CORTÉM E MADEIRA

CLARABÓIA DE VIDRO

BEIRAL EXECUTADO EM AÇO 
CORTÉM E TRESPA

GUARDA CORPO EM AÇO CORTÉM

PILARES EM AÇO CORTÉM

VIGAS EM AÇO CORTÉM

VIGAS EM AÇO CORTÉM

+22,86

EMPENA DE AÇO 
CORTÉM E TRESPA

ÁREA DE
SERVIÇO

DEPÓSITO

SALA DE
JANTAR

PILAR EM AÇO CORTÉM

+16,85

80
30

259
36

36
5

17

20
260

36

110

TERRENO
16,08

GUARDA CORPO EM AÇO CORTÉM

LINDGREN ARQUITETOS ASSOCIADOS

ESCALA 1 : 25

CORTE 021

REFERÊNCIAS

NÚMERO CONTEÚDO

P01 IMPLANTAÇÃO
P02 PLANTA DE PISO
P03 PAV. INFERIOR
P04 COBERTURA
P05 CORTE 01
P06 CORTE 02
P07 CORTE 03 e 04
P08 ELEVAÇÃO 01 e 02
P09 ELEVAÇÃO03 e 04
P10 ESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD. QT LAR. ALT. ESPECIFICAÇÃO

P1 1 0,60 2,10
P1 5 0,70 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P2 4 0,80 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P3 1 1,20 2,32 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTEM
P4 4 0,90 2,10 PORTA EM ABRIR PIVOTANTE, UMA FOLHA, DE

MADEIRA COM ALISAR DE 7 cm.
P5 1 0,00 0,00 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P5 1 1,32 2,60 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO CORTÉM

E VIDRO. VIDRO TEMPERADO 20 mm
P6 1 1,19 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,57 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,59 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P6 1 2,60 2,65 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM AÇO CORTÉM

E VIDRO TEMPERADO DE 20 mm DE ESPESSURA
P7 1 1,30 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ALISAR

EXTERNO DE 7 cm
P9 1 0,88 2,59 PORTÃO GRADIL EM AÇO CORTÉM

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD. QT LAR. ALT. PEIT. ESPECIFICAÇÃO

J1 11 2,65 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J2 1 2,75 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J3 3 1,30 1,60 1,10 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J4 4 1,30 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J5 1 2,60 1,60 1,10 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J6 5 2,60 1,60 1,10 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J7 4 3,00 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J8 1 1,20 1,20 0,90 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA
J9 2 2,90 0,50 2,09 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO COM 7 mm DE ESPESSURA

ÁREA CONSTRUÍDA - PLANTA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA - COBERTURA

TAXA DE PERMEABILIDADE
TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

QUADRO DE ÁREAS

123,65 m²

286,41 m²
ÁREA TERRENO 2075,75  m²

82,88%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 411,52 m²

19,82%

0,19

GESSO PINTADO DE BRANCO

PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

MADEIRA CUMARU, TÁBUA CORRIDA, LIXADO E ENVERNIZADO
PASTILHA DE VIDRO COLORTIL - COR BRANCO FOSCO

FORRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

2

1
PAREDES

1
PISO

2

MADEIRA NATIV, LIXADO E ENVERNIZADO 
GESSO ACARTONADO BRANCO

1
2

PISO GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA RETANGULAR 3

3AÇO CORTÉM NATURAL E TRESPA 

PISO FULGET 4

ÁREA CONSTRUÍDA - PAVIMENTO INFERIOR 41,46 m²
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